
Эксперты в области метрологии!

ОПТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ

SYLVAC SCAN

Просто использовать Высокая 
скорость 

измерений

Быстрая 
окупаемость
инвестиций

Быстрые и точные оптические машины для измерения всех цилиндрических деталей
Откройте для себя наш ассортимент машин Sylvac SCAN с более чем 150 измерительными функциями для 

контроля самых востребованных размеров и геометрических допусков.

Sylvac SA - Chemin du Closalet 16, 1023 Crissier (CH)
Tél. +41 21 637 67 57 - Email. info@sylvac.ch -
Web. www.sylvac.ch

Промышленная геодезия - г.Санкт-Петербург, Большой 
пр. В.О., д.84 литер А.
Тел. (812) 676 07 67 - Email. company@promgeo.com -
Web. www.promgeo.com
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наш ассортимент машин SYLVAC предназначен для измерения  
тел вращения диаметром от 0,2 мм до 64 мм и длиной до 
500 мм. Большинство цилиндрических деталей, таких как 
аэрокосмические и автомобильные валы и компоненты, 
соединители, зубные винты и имплантаты, детали гидравлики, 
металлическая упаковка для пищевых продуктов и косметики, 
ролики, детали турбин, детали с ЧПУ и т. д., можно измерить за 
несколько секунд. Различные типы и характеристики резьбы 
могут быть измерены и проанализированы на наших 
измерительных машинах.

Диаметр, круглость, концентричность, цилиндрическость, параллельность, круговое биение, общее биение, 
конусность, перпендикулярность и многое другое.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Все устройства Sylvac-Scan имеют камеры с линейным 
сканированием высокого разрешения, которые соответствуют 
200-мегапиксельной камере! Используя зеленую светодиодную 
подсветку для проецирования коллимированного луча света 
на деталь, деталь сканируется со скоростью до 100 мм/с, в 
то время как контур детали собирается через систему 
высокоточных би-телецентрических линз. Проецируемое
изображение обрабатывается с использованием новейшей 
технологии линейного сканирования камеры.

ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ
Деталь Теневое изображение

Контур детали воспроизводится в программном
обеспечении, и все различные показанные элементы
могут быть измерены в статическом (без вращения
детали) или в динамическом (с вращением детали)
измерении геометрических характеристик, таких как
биение или концентричность.

Измеряемая 
деталь

Источник 
света Тень

Изображение 
заготовки

Би-телецентрическая
линза
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Оптические машины

Оптическая машина специально разработана для 
измерений в цеховых условиях вблизи станка.
Наши машины Sylvac SCAN предназначены для 
контроля первых деталей, контроля в процессе 
отбора деталей или 100% проверки всех деталей,
SPC.

SYLVAC SCAN

ЦЕХОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Машины Sylvac SCAN - это швейцарские, качественные, 
надежные, точные измерительные машины, предназначенные 
для работы даже в самых неблагоприятиных цеховых 
условиях. Наши машины поставляются со встроенными 
калибрами, которые используются для поддержания высокой 
точности и производительности в соответствии с требуемыми 
характеристиками, компенсируя колебания температуры.
Машины F60 могут оснащаться дополнительными датчиками 
температуры (системой термокомпенсацией), которые
используется для обнаружения изменения температуры и 
запуска автоматической калибровки. Данная процедура занимает
короткое время и обеспечивает высочайшую точность в любое 
время.

ИЗМЕРЕНИЕ ОДНИМ 
КЛИКОМ

• Сокращение времени контроля деталей
• Уменьшение брака
• Повышение производительности
• Экономия средств
• Быстрый возврат вложенных инвестиций

REFLEX-CLICK :
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, КОТОРАЯ ИЗ КАЖДОГО ОПЕРАТОРА СДЕЛАЕТ ЭКСПЕРТА!
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ПРИНЦИП РАБОТЫ
SYLVAC-REFLEX SCAN

Машины SSSYYYLLLVVVAAACCC SSSCCCAAANNN оснащены программным обеспечением Re-
flex SCAN. Это делает их надежными и простыми в использовании, 
обеспечивая идеальную интеграцию на производстве. Эти системы 
заменяют традиционные измерительные системы, в том числе 
многокамерные, благодаря непревзойденной гибкости и экономии 
времени.

«Технология Reflex-Click» для запуска измерения в один клик!
Передовой режим REFLEX-Click измеряет ваши детали простым 
нажатием клавиши.

Принцип работы программного обеспечения SYLVAC REFLEX SCAN 

1. Оператор помещает изделие в центра измерительного прибора.
2. Оператор нажимает на кнопку запуска программы измерений.
3. Изделие сканируется и основные измеренные значения отображаются в программном 
обеспечении относительно сгенерированного чертежа детали.
4. Оператор может принять измеренные значения или отредактировать автоматическую 
программу, готовую к измерению серии деталей с классификацией, после ввода 
номинальной информации и информации о допусках. Эти четыре операции занимают 
всего несколько минут.

Скриншот измерения детали на Sylvac Reflex SCAN+
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ГИБКИЙ РЕДАКТОР ОТЧЕТА

Также доступен гибкий редактор отчетов, 
позволяющий настраивать представление отчетов 
об измерениях путем добавления информации 
методом перетаскивания программ измерений.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОСТО 
НАЖАТЬ КНОПКУ!

Для повторной работы операторы могут нажать 
кнопку, машина сканирует деталь, распознает 
деталь, затем загружает и выполняет 
измерения в соответствии с программой, 
отображая результаты, классифицированные 
оператором.

Интеллектуальное автоматическое распознавание деталей

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ВИД

Представление статистики, позволяющее 
просматривать динамику измеренных результатов 
в виде полноэкранного отчета или всплывающей 
подсказки для быстрого и удобного анализа. 
(Доступно только для машин F60.)

ОПЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ИЗМЕРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙOFF-LINE ПРОГРАММИРОВАНИЕ

СИСТЕМА ФИЛЬТРОВ ОТ ПЫЛИ

СТАТИСТИКА

CAD ИМПОРТ/ЭКСПОРТ

РЕДАКТОР ОТЧЕТОВ

ЭКСПОРТ ДАННЫХ

SPC ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТЫ

УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ И УРОВНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ НАПИСАНИЕ СКРИПТОВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BT К ИНСТРУМЕНТАМ SYLVAC

РАСШИРЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗЬБ

CAD - МОДЕЛИ

ПРОСТОЕ СЧИТЫВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

ИЗМЕРЕНИЕ ONE-CLICK 

ПРОСТОЕ ПО
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ЭКСПОРТ ДАННЫХ И SPC

Основные статистические вычисления включены 
в наши стандартные пакеты как стандартная 
функция, так же вы можете использовать 
собственное программное обеспечение SPC 
(Statistical Process Control) для управления 
партиями деталей.
По этой причине мы предлагаем вам несколько 
форматов экспорта (например, CSV, QDAS ...), 
которые можно импортировать в вашу собственную 
систему

Как вариант, вы также можете использовать 
программное обеспечение SPC для более 
сложного статистического анализа.

SSSPPPCCC ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Некоторые приложения требуют 
дополнительных измерений, таких как 
внутренние диаметры, которые не могут 
быть выполнены SYLVAC-SCAN. Программное 
обеспечение SPC делает это возможным, 
позволяя вам добавлять некоторые 
измерения, полученные из дополнительных 
продуктов (например, нутромеров, или других 
измерительных систем) в один и тот же 
отчет.

• Графики с ограничениями
• Гистограммы
• Статистические параметры
• Контрольные диаграммы
• Протоколы

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ SPC

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Для дополнительных измерений, которые не 
могут быть измерены машинами SCAN, таких 
как внутренний диаметр, Sylvac может 
предоставить выбор ручных инструментов, таких 
как штангенциркули, индикаторы и нутромеры.
Эти ручные инструменты Sylvac могут быть 
связаны с машиной SCAN с помощью нашей 
известной технологии Bluetooth®, обеспечивая 
полное измерение деталей в одном отчете и 
последовательности.
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НА ВОЛНЕ НОВЕЙШИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
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SYLVAC-SCAN 52 REFLEX CLICK

Измерительная машина, разработанная для измерения стандартных общих 
цилиндрических деталей, доступная и простая в использовании для всех. 
Контроль деталей осуществляется одним нажатием кнопки для запуска измерений.

• Горизонтальный дизайн
• Встроенный эталон для калибровки
• Простой в мспользовании прибор
• Технология Reflex click 
• Экспорт данных
• Базовая поддержка SPC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗМЕРЕНИЯ ОДНИМ 

НАЖАТИЕМ

Измерительный диапазон, мм

Разрешающая способность, мм

Точность, мкм

Повторяемость, мкм

Вращающиеся центра

Макс. вес детали, кг

Вес измерительной машины, кг

Диаметр ДлинаДиаметр Длина

Комплект поставки

•••   Измерительная машины
• Принадлежности: 2x 902,6202, 902,6161, 902,6212
• Компьютер, монитор, клавиатура, мышь
• Многоязычная операционная система Windows
• Программное оеспечение Sylvac Reflex SCAN
• Набор безусадочного материала Plastiform 
• Руководство пользователя

Диаметр : 0.0001 / Длина : 0.0005

Диаметр : (1.5 + D/100) / Длина : (4 + L/100)

Диаметр : 0.6 / Длина : 2.5
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SYLVAC-SCAN F60(T) & F60L(T)
Машина предназначена для более сложных измерений, таких как шлицевые, зубчатые, 
прерывистые и резьбовые детали.
Это новое дополнение к линейке обеспечивает лучшую  своем классе производительность, с 
полным комплексным программным пакетом Reflex-Scan +.

• Сканирование деталей со скоростью 100 мм/с
• Быстрая смена инструментов
• Большой LED-светодиодный индикатор работы 
• Световой защитный барьер
• Защитная дверь
• Просмотр живого изображения
• Интегрированная система термокомпенсации и встроенный 

калибровочный эталон
• Reflex click технология
• Наклонная ось для расширенных измерений резьбы
• Расширенные функции программного обеспечения
• Дополнительные пользовательские скрипты
• Программные фильтры для загрязненных деталей
• Просмотр статистики 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерительный диапазон,мм

Разрешающая способность, мм

Точность, мкм

Повторяемость, мкм

Макс. диаметр детали, мкм

Наклон для измерения резьбы

Макс. вес детали, кг

Вес измерительной машины, кг

Диаметр ДлинаДиаметр Длина

Комплект поставки
• Измерительная машина
• Аксессуары: 2x 902,6202, 902,6161, 902,6212
• Компьютер, монитор, клавиатура, мышь
• Многоязычная операционная система Windows
• Программное обеспечение Sylvac Reflex SCAN+ 
• Набор безусадочного материала Plastiform 
•  Руководство пользователя

Диаметр: 0.0001 / Длина : 0.0001

Диаметр: (1.0 + D/100) / Длина : (3 + L/100)

Диаметр : 0.5 / Длина : 1.8

СИСТЕМА ДЛЯ 
НАКЛОНА ДЕТАЛЕЙ

Диаметр ДлинаДиаметр Длина
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Sylvac-Reflex SCAN Sylvac-Reflex SCAN+
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВОЗМОЖНОСТИ

Измерение основных характеристик 

(диаметры, длины, углы, радиусы)

Автоматическое распознавание деталей / программ

Off-line программирование

Программный фильтр для пыли

CAD импорт/экспорт

Редактор отчетов

Экспорт данных

SPC основные расчеты

SPC программное обеспечение

Управление доступом и уровнями

безопасности

Функция написания скриптов

Sylvac-Reflex SCAN Sylvac-Reflex SCAN+

Диаметр

Длина, высота, расстояния

Углы, фаски

Радиусы

Резьбы (параллельные)

Усовершенствованное измерение резьбы 

(конусные, шариковые, червячные, 

специальные резьбы)

Перпендикулярность

Отклонение формы

Диаметры врещения

Запуск программы

Концентричность

Круглость

Цилиндричность

Параллельность

Прямолинейность

Прерванные части (сплайны, турбины)

По запросу По запросу

Множественный

Опция

Расширенное

Расширенное

Базовое

Базовое

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ. ОСОБЕННОСТИ

РасширенноеБазовое
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ИНВЕСТИЦИИ

МАШИНЫ SYLVAC SCAN - БЫСТРАЯ 
ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ

Поскольку окупаемость инвестиций - это важные 
данные для принятия разумных решений, SYLVAC 
разработала интерфейс, позволяющий рассчитать 
расчетное время окупаемости. Это будет 
напрямую зависеть от профиля вашей компании 
и ожидаемого использования машины.
Таким образом, вы сможете подтвердить, что срок 
окупаемости в большинстве случаев составляет 
не более 6 месяцев.
Кроме того, качество ваших измерений будет 
улучшено!

Свяжитесь с вашим местным агентом для 
получения дополнительной информации 
или бесплатного расчета рентабельности 

инвестиций!

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСКОЛЬКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Машины SYLVAC SCAN:

= 30-60 секунд для проведния измерений = ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ!

= 10-30 минут для проведения измерений
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОСТАВКИ

ЗАЖИМНЫЕ РЕШЕНИЯ

Помимо нашего стандартного ассортимента приборов, 
могут быть разработаны индивидуальные решения для 
оптимизации вашего процесса измерения.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Благодаря Reflex SCAN + и его гибкой опции открытого 
скрипта можно создавать собственные программные 
функции и макросы.

АВТОЗАГРУЗКА ИЗМЕРЯЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ

Чтобы обеспечить максимальную гибкость и повысить уровень 
производства, SYLVAC-SCAN может быть интегрирован 
в вашу производственну линию с различным оборудованием, 
таким как робот-манипулятор.

SCAN F60 с
роботом

ПРИМЕНЕНИЕ

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ФАРМАЦЕВТИКА

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
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РЕЗЬБОВЫЕ ДЕТАЛИ
РАЗЪЕМЫ

ИЗДЕЛИЯ ВОЕННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЛИТЬЕ ПОД 
ДАВЛЕНИЕМ

КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ

УЗЛЫ ГИДРАВЛИКИ
ПНЕВМАТИКА

УПАКОВКА
МЕДИЦИНСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ

ЧАСОВАЯ ИНДУСТРИЯ
ПЛАСТМАССЫ
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Морзе 2 SCAN 52/F60

902.6220 a

902.6231 a

902.6141

0÷6 мм T = 1.5

902.6142

0÷6 мм T = 3

902.6143

6÷12 мм T = 3

902.6144

12÷18 мм T = 6

902.6145

18÷24 мм T = 9

902.6152

0÷6 мм T = 6

902.6153

0÷6 мм T = 15

902.6140

6÷12 мм T = 15

a

902.6154

902.6141

902.6142

902.6143

902.6144

902.6145

a

902.6250

902.6251 a

902.6360 a

Ø
 5

6

44 55

14

H

B

T

ØD

B

T

ØD

MK2

Ø
 6

80

MK2

92

MK1

MK1

Ø
 6

57,7

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул Описание

Установить с:

Зажимная цанга с двумя 

внешними кулачками, с ручным 

зажимом

Опорный блок для внешних зажимных 

кулачков, поставляется парами

Внешние 

зажимные 

кулачки

Комплект зажимных кулачков

902.6141 : Диаметр 0-6 мм, T1=1.5 мм

902.6142 : Диаметр 0-6 мм, T1=1.3 мм

902.6143 : Диаметр 6-12 мм, T1=3 мм

902.6144 : Диаметр 12-18 мм, T1=6 мм

902.6145 : Диаметр 18-24 мм, T1=9 мм

Центральный адаптер с диаметром 6 мм. 

отверстие для муфты, длина 57,7 мм

Центральный адаптер с диаметром 

6 мм. муфта, длина 80 мм

Редукционная муфта Морзе 2 к 1

Требуется  902.6360

(Морзе 1 требуется 902.6220)

Для 902.6220

(также для 

Морзе 1)

Только для Морзе 1
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Морзе 2 SCAN 52/F60

902.6000

902.6202 a

902.6203

902.6160

902.6161 a

902.6162 a

902.6163

902.6380 a

902.6204 a

902.6212 a

902.6205

902.6206

902.6207

902.6208

MK1 Ø
 1

2

16.553.5

MK2

Ø
 1

7.7
8

21.664

MK1 Ø
 1

2

17.353.5

MK1

22 17 68

Ø
 1

8

Ø
 2

9

MK2

MK2

MK1

17 12.5 57

Ø
 1

2

Ø
 2

2

42

17.780

61 MK2

Ø
 1

2

Ø
 6

10 20 3

MK2

Ø
 1

7.7
8

21.664

Ø
 2

2

Ø
 6

14 20 5

8 19

Ø
 2

2

3ϒ

Ø
 1

2

3

9 19

3ϒ

Ø
 2

2

5

MK1

5510

Ø
 3

0

Вращающийся упорный центр, 10 мм (2 шт. 

поставляются с SYLVAC-SCAN 25)

Вращающийся упорный центр, 17.78 мм

(2 штуки поставляются вместе с SYLVAC-
SCAN F60 и SYLVAC-SCAN 52 Reflex-Click)

Приводной центр

 (с алмазным покрытием 10 мм)

Вращающийся упорный центр для B12 
Морзе 1 конический хвостовик

(Для дополнительных  902.6206/902.6207)

Поворотный центр

Морзе 2 (1 шт. поставляется с SYLVAC-SCAN 
F60 и SYLVAC-SCAN 52 Reflex-Click)

Вращающийся упорный центр с внешним 

конусом a Морзе 2 

Вращающийся упорный центр, Морзе1

Вращающийся упорный центр, Морзе 2

Держатель с внутренним конусом , диаметр 10 мм

Упорный центр, 17.78 мм, алмазное покрытие (1 
шт. поставляется с SYLVAC-SCAN F60 и

SYLVAC-SCAN 52 Reflex-Click)

Держатель с внутренним конусом, диаметр 20 мм

Держатель с внутренним конусом,

диаметр 10 мм.
Также с внутренним конусом B12

Держатель с внутренним конусом,

диаметр 12 мм.

Также с внутренним конусом B12

Поводок для вращения детали на планшайбе,

диаметр 30 мм.

Только для Морзе1

Стандарт

Только для Морзе 1

Только для Морзе 1

Только для Морзе 1

Требуется 902.6251
(Также для Морзе 1, с 902.6250)

Стандарт

Только для Морзе 1

Требуется 902.6251 (Морзе 1 

требуется 902.6250)

Только для Морзе  1

(требуется 902.6160)

Только для Морзе  1

(требуется 902.6160)

Артикул Описание
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Morse 2 SCAN 52/F60

902.6300 a

902.6301 a

902.6209 a

902.6210 a

902.6340 a

902.6341 a

902.6310 a

902.6311 a

902.6312 a

902.6410 a

12 0
-0,550

 ø
30

MK2

6

Ø
 4

2

MK2

8825

Ø
 8

0

MK2

8838

Ø
 4

2
MK2

Ø
 4

6

25 85 12

MK2

Ø
 4

0

23 84

3 0
- 0,5

 ø
30

32

8 0
-0,5

 Ø
 3

5

90
ϒ

43

MK1

Ø
 5

5

Ø
 5

7

60

MK2

Ø
 7

2

98.53313.6

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Трёхкулачковый патрон Ø зажима

Снаружи 1 - 15мм

Изнутри 11 - 26 мм

Трёхкулачковый патрон, диапазон зажима 

снаружи 2 - 50 мм

изнутри 23 - 50 мм (Зажимная способность: 

снаружи 2 ÷ 50 мм, внутри 23 ÷ 50 мм)

Планшайба,

диаметр 80 мм с Морзе 2

Приводной упорный центр с алмазным 

покрытием, диаметр 40 мм.

с Морзе 2 

Обратный центр, диаметр 40 мм 

с Морзе 2

Внешний конус , диаметр 40 мм 

с Морзе 2

Держатель с внутренним конусом B18  

диаметр 10 мм 

Держатель с внутренним конусом В18

  диаметр  30 мм

Держатель с внутренним конусом В18

диаметр 45 мм

Система привода с алмазным покрытием 

макс. диаметр 42 мм

Требуется 902.6360 (также для 
Морзе 1)

Требуется 902.6162

Требуется 902.6162

Требуется 902.6162

Number Description
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52 F60(L)(T)

*** a

*** a

902.7015 a

902.7016 a

902.7017 a

902.7018 a

902.7020 a

REFLEX SCAN ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Sylvac Reflex SCAN Стандартная версия 

(поставляется с 902.5520 и 902.5521)

Sylvac Reflex SCAN+ Стандартная версия 

(поставляется с 902.4060, 902.4062, 902.4065 и

902.4067)

Sylvac Reflex SCAN+

для Off Line программирования

Sylvac Reflex SCAN+ Опция Script для 

программирования

Sylvac Reflex SCAN+ Опция OPC-UA для 

робота

Sylvac Reflex SCAN+ Опция для сравнения с 

CAD моделями

Sylvac Reflex SCAN+ Опция для сравнения с 

CAD моделями в режиме Offline

Number Description
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52 F60(L)(T)

902.6012 a a

902.6013 a

902.6600 a

902.6601 a

902.6605 a

902.6607 a

928.6006 a a

902.6609 a a

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Status Änderungen Datum Name

Name

Sitz-/Stehtisch
Datum

24.02.2017

r geistiges 
r der
ersonen 

Diese Zeichnung ist unse
Eigentum und darf wede
Konkurrenz noch Drittp
zugänglich gemacht werden.

Masstab  :

Werkstoff :

Entstanden aus  :

mittel grobfein

nach

 
Freimasstoleranz 
DIN  7168

x

1 : 10

Projekt:

R.Chételat

Z E S A R .ch

 

Gewicht  : 69.27 kg

1/1
Seite9353-080060-100-70

Gez./gepr.

Behandlung:

    Bon pour approbation
Réalisation/Mesures/Intégralité
 
Date:      ___________
 

Signature: ___________
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Plateau MDF 34mm
chants ABS RAL 70
Argolite AM376 Amarillo

RAl 7016

RAL 7015

Toutes modifications réservées - Anderungen vorbehalten - Changes without prior notice M
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Available for:Ref. Nr:
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CH-1023 Crissier (Suisse)

web site :    www.sylvac.ch
                  sav @ sylvac.ch
e-mail :  vente @ sylvac.ch
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0

67
6

43
0

625

750

438

725

89
082

7

488

SV 102.120.077  
902.6601
.
.
.
.

Rev. Date Visa

- 24-Aug-17 MTr 

 Encombr. table et pupitre

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Демонстрационная деталь золотистого цвета

Демонстрационная деталь золотистого цвета 
с резьбами

Стол - тумба для измерительной машины 
(85x85x70см)

Тумба для хранения ПК, укомплектована 

ящиком с замком и кронштейном для

клавиатуры и экрана. Исполнение для Sylvac

SCAN F60

Стол с регулируемой высотой 

(71-1140 мм) для клавиатуры, экрана 

и мыши (80x60)

Принадлежности приборной вставки для 
ящика (в сочетании с 902.6601)

Набор безусадочного материала 
PLASTIFORM для Sylvac SCAN и Visio

(стандартно поставляется с машинами SCAN и
Visio)

Стойка для инструментов и принадлежностей

Артикул Описание
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ИСПОЛНЕНИЕ С РОБОТОМ

SCAN F60 в исполнении с роботом

SCAN 52 с роботом-манипулятором

• Контроль качества ваших валов стал еще проще!
• Теперь доступна полностью автоматизированная
роботизированная линейка оптических измерительных
центров Sylvac-Scan
• Быстрая автоматическая загрузка / выгрузка деталей,  
обратная связь по классификации для заданного места  
выкладки
• Обратная связь станка для коррекции / коррекции 
детали

ВАМ НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКА?

Наш ассортимент Sylvac SCAN может быть полностью 
автоматизирован с помощью универсального робота, который 
может загружать все ваши заготовки для вас непосредственно 
на измерительную машину.

ИЗМЕРЕНИЕ  ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ

НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАКИМ ЛЕГКИМ!

Измерения

Загрузка детали

Взятие детали

Выгрузка деталиКлассификация



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sylvac is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

ИНСТРУМЕНТЫ

Reflex-SCAN 
программное обеспечение

Программное обеспечение
Reflex-SCAN+

Измерение в один клик

Измерение детали

Измерение в один клик

Интегрированный
эталон для 
калибровки

Эксперты в области метрологии!

Промышленная геодезия - г.Санкт-Петербург, Большой 
пр. В.О., д.84 литер А.
Тел. (812) 676 07 67 - Email. company@promgeo.com -
Web. www.promgeo.com

Sylvac SA - Chemin du Closalet 16, 1023 Crissier (CH)
Tél. +41 21 637 67 57 - Email. info@sylvac.ch -
Web. www.sylvac.ch


