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Специализированные держатели 
сферических отражателей 

 

Метрологические аксессуары: 

−штативы 

−адаптеры 

−оснастка для калибровки 

−держатели отражателей 

−оснастка под заказ 

Консультации и услуги по 

измерениям 

 

Наборы держателей 
отражателей 

 

Усиленные и компактные 
штативы для оборудования 

Инварные жезлы 
для поверки 

Адаптеры 

Аксессуары 
для штативов 



ООО «Промышленная геодезия»  тел./факс (812) 676 07 67 
199106, Санкт-Петербург company@promgeo.com 
Большой проспект В.О., д.84, литера А  http://promgeo.com 

 
 
 
 

Для сферических отражателей 1,5” 

 
 

  

  

  

 
  

Держатели отражателей и аксессуары 

1.5THDN 
Держатель отражателя  
для временных 
реперных точек 

1.5THDN 
Держатель отражателя  
для временных 
реперных точек 

1.5THDN-B 
Держатель отражателя  
с винтовым креплением 
 

1.5THE 
Держатель отражателя с 
поправкой без хвостовика 
для измерений граней, 
материал – нержавеющая 
сталь 

1.5THEDN 
Держатель отражателя для 
временных реперных точек, 
без покрытия 

1.5THR 
Держатель отражателя  
для постоянных реперных 
точек 

1.5THLE 
Держатель отражателя с 
поправкой для измерения 
граней 

1.5THS 
Держатель отражателя с 
поправкой без хвостовика 

Оффсет*, 
мм 

Диаметр 
подставки, 

мм 

Высота 
подставки, мм Материал 

28,6 40,6 12,7 Алюминий 
 

 

Оффсет*, 
мм 

Диаметр 
подставки, 

мм 

Высота 
подставки, 

мм 
Материал 

28,6 40,6 12,7 Черный 
анодированный 

 

 
Оффсет*, 

мм 
Погрешность, 

мм 
Диаметр 

подставки, 
мм 

Высота 
подставки, 

мм 
25 ±0,013 40,6 16 

 

Оффсет*, 
мм 

Диаметр 
подставки, 

мм 

Высота 
подставки, мм Материал 

28,6 40,6 12,7 Алюминий 
 

Оффсет*, 
мм 

Диаметр 
подставки, 

мм 

Высота 
подставки, мм Материал 

31,75 61,91 19,05 Нержавеющая 
сталь 

 

Оффсет*, 
мм 

Погрешность, 
мм 

Диаметр 
подставки, 

мм 
Материал 

25 ±0,013 63,5  Нержавеющая 
сталь 

 

Оффсет*, 
мм 

Погрешност
ь, мм 

Диаметр 
подставки, 

мм 
Материал 

25 ±0,013 40,6  Нержавеющая 
сталь 

 

 
Оффсет*, 

мм 
Диаметр 

подставки, мм 
Высота 

подставки, мм Материал 

28,6 40,6 11,2 Алюминий 
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Для сферических отражателей 1,5” (продолжение) 

  

  

  

 
 
  

1.5THW-A 
Приварной держатель 
отражателя  

1.5TH 
Держатель отражателя с 
поправкой и различными 
размерами хвостовика, 
материал корпуса − 
нержавеющая сталь 
 

1.5TH-M 
Держатель отражателя с 
поправкой, с магнитным 
основанием и различными 
размерами хвостовика, 
материал корпуса- 
нержавеющая сталь 

1.5TH1 
Держатель отражателя с 
поправкой, с магнитным 
основанием и различными 
размерами хвостовика, 
материал корпуса-
нержавеющая сталь 
 

1.5THSB 
Держатель отражателя с 
хвостовиком для втулок  

Диаметр хвостовика, 
мм Оффсет*, мм 

Диаметр 
подставки, 

мм 

Высота 
подставки, мм 

4 

25 40,6 16 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

 

Диаметр 
хвостовика, мм Оффсет*, мм 

Диаметр 
подставки, 

мм 

Высота 
подставки, мм 

4 

25 40,6  16 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

 

Диаметр 
хвостовика, 

мм 

Оффсет*, 
мм 

Диаметр 
подставки, 

мм 

Погрешность 
центрировки и 
оффсета, мм 

3 

25 25,4  ±0,013 

5 
6 
8 
10 
11 
13 
14 
16 
19 

 

Оффсет*, мм 

Погрешност
ь оффсета и 
центрировки

, мм 

Погрешность 
диаметра 

хвостовика, мм 
Материал 

25 ±0,013 +0,003  
-0,013  

Нержавеющая 
сталь 

 

Оффсет*, 
мм 

Высота 
подставки, 

мм 

Диаметр 
подставки, мм Материал 

52,6 38,1 40,6  Нержавеющая 
сталь 

 

Толщина 
кнопки, мм 

Диаметр 
подставки, мм 

Погрешность 
диаметра кнопки, 

мм 
Материал 

6,35 40,6 +0,00 
-0,13  

Алюминий 

Сталь 
Нержавеющая 

сталь 
 

Держатели отражателей и аксессуары 

1.5THT 
Держатель отражателя для 
установки на штатив 
 



ООО «Промышленная геодезия»  тел./факс (812) 676 07 67 
199106, Санкт-Петербург company@promgeo.com 
Большой проспект В.О., д.84, литера А  http://promgeo.com 

  

Для сферических отражателей 1,5” (продолжение) 

 

 

  

  

  

 
 

 

1.5THF 
Держатель отражателя для 
постоянных реперных точек 
 

1.5THP 
Держатель отражателя – 
адаптер с резьбой 

1.5THSC 
Держатель с коническим 
центрировщиком по оси 
отверстия,с магнитным 
основанием 

1.5THCP 
Держатель отражателя с 
центрировщиком на керн 

1.5THMF 
Держатель отражателя для 
установки в адаптер THMF 

THMF 
Держатель отражателя 
для постоянных реперных 
точек 

1.5INV 
Держатель отражателя для 
использования с 
масштабным жезлом 

1.5THC 
Держатель отражателя для 
измерений 

Держатели отражателей и аксессуары 

Диаметр 
подставки, мм 

Высота подставки, 
мм Материал 

40,6  38,1 Нержавеющая 
сталь 

 

Диаметр 
подставки, мм 

Высота 
подставки, мм Материал 

25,4  76,2 Нержавеющая 
сталь 

 

Оффсет*, 
мм 

Точность 
центрировк

и, мм 

Диаметр 
подставки, мм Материал 

50 ±0,025 40,6  Нержавеющая 
сталь 

 

Оффсет*, 
мм 

Диаметр 
подставки, 

мм 

Погрешность 
центрировки, мм Материал 

29 40,6  ±0,026 Нержавеющая 
сталь 

 

Диаметр 
подставки, мм 

Погрешность 
центрировки и 
оффсета, мм 

Материал 

40,6  ±0,013 Нержавеющая 
сталь 

Диаметр 
подставки, мм 

Высота подставки, 
мм 

Материал 

19,05 25,4 Нержавеющая сталь 
 

Оффсет*, мм Погрешность, 
мм Материал 

25 ±0,013 Нержавеющая сталь 
 

Модель Диаметр, мм Высота, мм Материал 
1.5THC-V 47 33 Алюминий 1.5THC-H 47 44,4 

 

1.5THF-C 
Держатель отражателя для постоянных 
реперных 
точек под заливку бетоном 
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Для сферических отражателей 0,875” 
 

 

 

  

  

 
  

0.875THDN 
Держатель отражателя без 
поправки и хвостовика 
 

0.875THS 
Держатель отражателя с 
поправкой без хвостовика, 
материал корпуса – 
нержавеющая сталь 
 

0.875THSC 
Держатель с коническим 
центрировщиком по оси 
отверстия, поправкой, 
магнитным основанием 

0.875TH 
Держатель отражателя с 
различными размерами 
хвостовика 

0.875THF 
Держатель отражателя для 
установки в пол 
 

1.5ADP-.875 
Адаптер для 
перебазирования на щуп 
 

Держатели отражателей и аксессуары 

Оффсет*, 
мм 

Диаметр 
подставки, 

мм 

Высота 
подставки, 

мм 
Материал 

17,8 30 8,9 Черный 
анодированный 

 

Оффсет*, мм Диаметр 
подставки, мм 

Материал 

38,1 31,75 Нержавеющая 
сталь 

 

Оффсет*, 
мм 

Диаметр 
подставки, 

мм 

Высота 
подставки, 

мм 

Погрешность 
оффсета и 

центрировки, 
мм 

25 40,64 17,9 ±0,013 
 

Оффсет*, мм Погрешность 
установки, мм Материал 

19,05 ±0,006 Нержавеющая 
сталь 

 

Диаметр 
хвостовика, 

мм 
Оффсет*, мм Диаметр 

подставки, мм 

Погрешность 
диаметра 

хвостовика, 
мм 

4 

20 22,23  
От -0,003 до -

0,013 
 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

 

Оффсет*, 
мм 

Диаметр 
подставки, 

мм 

Погрешность 
оффсета и 

центрировки, мм 
Материал 

40 40,6 ±0,013 Нержавеющая 
сталь 
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Для сферических отражателей 0,5” 

 

 

  

  

  

0.5THDN 
Держатель отражателя  
без поправки и 
хвостовика 

0.5THMF 
Держатель отражателя  
с магнитным 
основанием для 
установки в пол 

0.5THDN-T 
Держатель отражателя  
для постоянной установки 
с возможностью 
дополнительной фиксации 

0.5ADP-.5 
Адаптер для 
перебазирования на щуп 

0.5THS-.5  
Держатель отражателя с 
поправкой без 
хвостовика 

0.5TH-M 
Держатель отражателя с 
поправкой, с магнитным 
основанием и 
различными размерами 
хвостовика, материал 
корпуса – нержавеющая 
сталь 

0.5THE-M 
Держатель отражателя с 
поправкой и магнитным 
основанием для 
установки на грань 

0.5SC 
Держатель для отражателя 
при измерении 
поверхностей 

Оффсет*, 
мм 

Диаметр 
подставки, 

мм 

Высота 
подставки, 

мм 
Материал 

12,7 19,05 7,95 Нержавеющая 
сталь 

 

Оффсет*, 
мм 

Диаметр 
подставки, 

мм 

Высота 
подставки, мм Материал 

12,7 19,05 7,95 Нержавеющая 
сталь 

 

Диаметр, 
мм 

Погрешность оффсета и 
центрировки, мм Материал 

12,7 ±0,013 Нержавеющая 
сталь 

 

Оффсет*, мм Погрешность 
установки, мм Материал 

19,05 ±0,006 Нержавеющая 
сталь 

 

Оффсет*

, мм 

Диаметр 
хвостовика, 

мм 

Диаметр 
подставки, мм 

Погрешность 
оффсета, мм 

10 4, 6, 8, 10, 12 
25,4  ±0,013 12 6, 8, 10, 12 

25 6, 8, 10, 12 
 

Оффсет*, мм Диаметр подставки, 
мм Материал 

10 
12,7 Нержавеющая 

сталь 12 
25 

 

Высота, 
мм Ширина, мм Материал 

11,43 15,24 Нержавеющая сталь 
 

Диаметр, мм Высота держателя, 
мм Материал 

12,7 7,95 Нержавеющая 
сталь 

 

Держатели отражателей и аксессуары 
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Для сферических отражателей 0,5” (продолжение) 

  

  

  

  

*Оффсет − расстояние от центра отражателя до опорной поверхности 

0.5THSC 
Держатель отражателя с 
коническим центрировщиком 
по оси отверстия, поправкой, 
магнитным основанием, 
материал корпуса – 
нержавеющая сталь 

0.5THV 
Оснастка для 
определения ориентации 
оси отверстия 

0.5TH 
Держатель отражателя с 
поправкой и различными 
размерами хвостовика, 
материал корпуса – 
нержавеющая сталь 

0.5THE 
Держатель отражателя с 
поправкой для установки 
на грань 

0.5THW-A 
Приварной держатель для 
отражателя 

0.5THCP 
Держатель отражателя 
с центрировщиком на 
керн 

THMF 
Адаптер для постоянных 
реперных точек 

0.5INV 
Держатель отражателя 
для использования с 
масштабным жезлом 

Оффсет*, 
мм 

Диаметр 
подставки, 

мм 

Погрешность 
оффсета, мм 

Погрешность 
центрировки, 

мм 
25 31,8 ±0,025 ±0,013 

 

Оффсет*, 
мм 

Значение 
параметра А 

Значение 
параметра В 

Значение 
параметра С 

8 8 2 1,9 
10 10 25 4 
12 12 30 6 
14 14 40 8 
16 16 60 10 

 

Оффсет*

, мм 

Диаметр 
хвостовика, 

мм 

Погрешность 
оффсета, мм 

Погрешность 
хвостовика, 

мм 
10 4 

±0,013 От -0,003 до 
-0,013 

12 5 
20 6 
25 7 
 8 
 9 
 10 
 12 

 

Оффсет*, 
мм 

Диаметр 
подставки, 

мм 

Погрешность, 
мм Материал 

12 12,7 ±0,013 Нержавеющая 
сталь 

 

Оффсет*, 
мм 

Диаметр 
подставки, 

мм 

Высота 
подставки, 

мм 
Материал 

13 40,6 8 

Алюминий 

Сталь 
Нержавеющая 

сталь 
 

Оффсет*, мм Погрешность 
центрировки, мм Материал 

12 ±0,026 Нержавеющая 
сталь 

 

Диаметр 
подставки, мм 

Высота 
подставки, мм Материал 

19,05 25,4 Нержавеющая 
сталь 

 

Оффсет*, мм Погрешность, мм Материал 
12 

±0,013 Нержавеющая сталь 25 
30 

 

Держатели отражателей и аксессуары 
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Измерительные принадлежности 

  

  

  

  

  

  

 

  

Держатели отражателей и аксессуары 

0.5RH 
Ручной магнитный 
держатель отражателя 

1.5LK-F 
Расширенный набор 
для безопасной работы 
с отражателями 

1.5LK-P 
Базовый набор для 
безопасной работы с 
отражателями 

Brunson BP Series 
Наконечник для 
жезла скрытых точек 

Brunson BXT Series 
Удлинитель для жезла 
скрытых точек 

0.5THC 
Защитные кожухи для 
отражателей (по горизонтали 
и по вертикали) 

1.5ADP-RPR 
Адаптер для 
перебазирования на щуп 

1.5THC 
Защитные кожухи для 
отражателей (по горизонтали 
и по вертикали) 

TB Series 
Референсная сфера с 
различными параметрами 
оффсета и диаметра 
цилиндра 

TBA 
Адаптер для установки 
отражателя 

THB Series 
Втулка-адаптер диаметра 
хвостовика 
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Наборы держателей отражателей 

  

 
  

Держатели отражателей и аксессуары 

THK-CM 
Комбинированный набор 
держателей для 
отражателей (метрическая 
система мер, мм) 

Наполнение кейса 
Количество Описание 

10 Держатель для отражателя 1.5THDN 

1 Держатель для отражателя 1.5TH-25мм-
6мм 

1 Держатель для отражателя 1.5TH-25мм-
8мм 

1 Держатель для отражателя 1.5TH-25мм-
10мм 

1 Держатель для отражателя 1.5TH-25мм-
12мм 

1 Держатель для отражателя 1.5THLE-25мм 
1 Держатель для отражателя 1.5THS-25мм 
1 Острие BP-25мм 
1 Удлинитель для отражателя BXT-250мм 
1 Шестигранный гаечный ключ 8001-4 

 

THK-1.5M 
Набор держателей для 
отражателей (метрическая 
система мер, мм) 
 

Наполнение кейса 
Количество Описание 

10 Держатель для отражателя 0.5THDN 
1 Держатель для отражателя 0.5TH-25мм-6мм 
1 Держатель для отражателя 0.5TH-25мм-8мм 

1 Держатель для отражателя 0.5TH-25мм-
10мм 

1 Держатель для отражателя 0.5TH-25мм-
12мм 

1 Держатель для отражателя 0.5THE-M-12мм 
1 Держатель для отражателя 0.5THS-12мм 
 Держатель для отражателя 0.5THV-6мм 

1 Адаптер для преобразования на щуп 
1.5ADP-.5 

1 Ручной магнитный держатель отражателя 
0.5RH 

10 Держатель для отражателя 1.5THDN 
1 Держатель для отражателя 1.5TH-25мм-6мм 
1 Держатель для отражателя 1.5TH-25мм-8мм 

1 Держатель для отражателя 1.5TH-25мм-
10мм 

1 Держатель для отражателя 1.5TH-25мм-
12мм 

1 Держатель для отражателя 1.5THLE-25мм 
1 Держатель для отражателя 1.5THS-25мм 
1 Острие BP-25мм 
1 Удлинитель для отражателя BXT-250мм 
1 Шестигранный гаечный ключ 8001-4 
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Масштабные жезлы 

  

  

 
Набор инварных жезлов 

 

 

 

а 

о 

 
  

1.5LTE-1000ММ 
Температуростабильный 
масштабный жезл  
длиной  
1000 мм 

1.5LRB-1050MM 
Сборный масштабный 
жезл 

Масштабные инварные 
жезлы различной длины: 
125, 250, 500 и 1000 мм 

803-MCL 
Комплект инварных жезлов 
(метрическая система мер, мм) 

Наполнение комплекта 
Количество Описание 

4 Инварный жезл 12587-500мм 
2 Инварный жезл 12587-250мм 
2 Инварный жезл 12587-125мм 
2 Держатель отражателя для использования с 

масштабным жезлом 1.5INV-25мм 
4 Держатели с зажимом 
10 Винты для соединения жезлов 
1 Кейс пластиковый 
1 Сертификат точности для комплекта 
1 Держатель для отражателя 1.5TH-25мм-6мм 
1 Держатель для отражателя 1.5TH-25мм-8мм 
1 Держатель для отражателя 1.5TH-25мм-10мм 
1 Держатель для отражателя 1.5TH-25мм-12мм 
1 Держатель для отражателя 1.5THLE-25мм 
1 Держатель для отражателя 1.5THS-25мм 
1 Острие BP-25мм 
1 Удлинитель для отражателя BXT-250мм 
1 Шестигранный гаечный ключ 8001-4 

 

Аксессуары 
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Портативные штативы 

  

  

  

  

 
  

Штативы 

M-Series 
Настраиваемый или с фиксированной 
высотой штатив с алюминиевыми или 
графитовыми ножками 

Модель Диапазон высоты, см 
Мин Макс 

MxS2000SA 74,3 140,3 
MxS2000SF 61,9 97,2 
MxS2000TA 104,5 189,5 
MxS2000TF 92,1 127,3 

TetraLock  
Складной штатив, изготовляемый из 
алюминия и нержавеющей стали 

Модель Диапазон высоты, см 
Мин Макс 

400S-D 75 119 
 

TetraLock Lite 
Складной штатив, изготовляемый из 
алюминия и нержавеющей стали 

Модель Диапазон высоты, см 
Мин Макс 

400L-T 75 119 
 

Усиленный штатив 810 
с ножками различной длины 
Вес штатива при транспортировке 43,1 кг 

Модель Диапазон высоты, см 
Мин Макс 

810 5,5 141,0 
 

Усиленный штатив 801-1 
с ножками различной длины 
Вес при транспортировке 15,9 кг 

Модель Диапазон высоты, см 
Мин Макс 

801-1 50,5 128,3 
 

Лёгкий штатив 5030 
Разбираемый штатив 
Вес при транспортировке 13,2 кг 

Модель Диапазон высоты, см 
Мин Макс 

5030 51,5 131,0 
 

Мини-штатив 5035 
Штатив с невыдвигающимися ножками 
Вес 7,3 кг 
Вес при транспортировке 9 кг 

Модель Диапазон высоты, см 
Мин Макс 

5035 35,6 43,2 
 

198-1  
Чугунный столик для 
измерительного 
прибора 
Высотой 13 см 
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Усиленные штативы 

  

  

  

 
  

Усиленный штатив 230 
Вес 84 кг 

Модель Диапазон высоты, см 
Мин Макс 

230 109,2 174,0 
 

Усиленный фиксированный штатив 230-F 

Модель 
Диапазон 

высоты, см 
Вес, с 

упаковкой, 
кг Мин Макс 

230-F-6 15 − 63,5 
230-F-24 61 − 97 
230-F-26 66 − 100 
230-F-36 91 − 114 
230-F-48 122 − 127 
 

Усиленный штатив 231 

Модель 
Диапазон 

высоты, см Вес, 
кг Мин Макс 

231-MOD-0 54,6 68,5 72 
231-0, 
231-H0 76 109 87 

 

Усиленный штатив 233 
Модель Диапазон 

высоты, см Вес, 
кг Мин Макс 

233STK 94 143,5 81 
233STK-H 94 143,5 97 
 

Усиленный штатив 232 
Вес 267 кг 

Модель Диапазон высоты, см 
Мин Макс 

232-0 
232-H0 173 287 

 

Усиленный высокий штатив 232-SP 
Максимальная нагрузка 68,2 кг 

Модель Диапазон высоты, м 
Мин Макс 

232-SP120-0 3,14 5,26 
232-SP240-0 6,2 8,33 
 

Штативы 
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Специальные штативы 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Штативы 

Подставка 332 
Вес штатива 194 кг 
Вес при транспортировке 330 кг 
Максимальная нагрузка 68,2 кг 

Модель Диапазон высоты, м 
Мин Макс 

332-0 1,7 2,84 
 

Подставка 330 
Вес 69 кг 

Модель Диапазон высоты, см 
Мин Макс 

330-0 97 160 
 

Подставка 239 

Модель Диапазон высоты, см 
Мин Макс 

239-0 105,7 − 
 

Подставка 331 
Вес 58 кг 

Модель Диапазон высоты, см 
Мин Макс 

331-0 63,5 96,5 
 

Подставка 333 
Вес 63 кг 

Модель Диапазон высоты, см 
Мин Макс 

333-0 81 129,5 
 

Штатив с наклонным основанием 
для прибора 237 «Groundhog» 
Вес при транспортировке 132 кг 
Вес штатива 98 кг 

Модель Диапазон высоты, 
см 

Мин Макс 
237 18 94 
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Адаптеры 

А 

 

Ф 

Ф Ф 

Ф Ф 

 

Прочее оборудование и 
адаптеры 

Моторизированный подъемник для оборудования MVTB Series 
Максимальная подъемная мощность 56 кг 

Размер 
подъемника 

Высота подъема 
платформы с прибором, м Максимальное 

значение высоты, м Минимум Максимум 
Базовый 1,1 5,2 6,0 

Стандартный 1,1 7,6 8,5 
Расширенный 1,1 10,4 11,3 

 

802 Series 
Микрометрический столик 
для горизонтального 
перемещения прибора 
 

240-2 EasyConnect 
Устройство для быстрого снятия 
и установки оборудования для 
крепления с резьбой 3½"-8  
Диаметр 102 мм 
Вес 1,6 кг 

235-20 Romer adapter 
Адаптер для установки рук 
Romer (Hexagon Absolute 
Arm) на болтовом 
соединении 

235-23 Адаптер для 
установки лазерных 
трекеров АТ40х, тахеометров 
и теодолитов Leica) c резьбой 
5/8"-11 на болтовом 
соединении 
Вес 0,41 кг 

235-5 Адаптер для 
инструмента для 
преобразования резьбы 3½"-8 
в 5/8"-11 
Вес 1,36 кг 

235-3 Стандартный полый 
адаптер с  
Внутренняя резьба 3½"-8  
Нижняя внешняя резьба 
2.825"-20 
Вес 1,36 кг  

Толщина, 
мм Вес, кг Отверстия Материал 

9 3,18 
4 отверстия с 
резьбой М6 

диаметром 4 см 

Нержавеющая 
сталь 
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Адаптеры (продолжение) 

Ф ф 

а Ф 

ф ф 

ф  

 
Аксессуары для штативов 

а Ф 

ф ф 

 

 
 
 
 

235-6 Адаптер для 
крепления на поверхность 
Внешняя резьба 3½"-8 
Внутренняя резьба 2.825"-20 
Вес 1,8 кг 

235-12 Прецизионный подъемник 
с внешней резьбой 3½"-8 
Вес 1,36 кг 
Материал нержавеющая сталь 
  

235-16 Поворотный адаптер  
Внутренняя резьба 3½"-8 
Внешняя резьба 2.825"-20 
Вес 1,36 кг 

235-17 Адаптер на штатив 
«Ласточкин хвост» с 
внутренней резьбой3½"-8 
Вес 1,36 кг 

235-18 Адаптер для 
монтирования на 
поверхность  
Внутренняя резьба 3½"-8 
Вес 0,5 кг 

5146 адаптер для монтажа 
различных оснований и 
других адаптеров  
Внешняя резьба 3½"-8 
Вес 0,1 кг 

5144 Адаптер-переходник 
Внутренняя резьба 3½"-8 
Вес 0,57 кг 

15079 Подставка под ноутбук 
Совместима с 230-F, 
230,231,233, 330, 331  
и 333 штативами 

B46632 Поворотная 
головка для крепления на 
штатив 
Вес 4,8 кг 
Подходит для любого 
устройства с резьбой 3½"-8 

9888-G2 Набор ножек с 
остриём, 
подходит для штативов 
MSeries на неровных 
поверхностях 
 

8678 Защитные колпачки 
с резьбой 5/8"-11, 
надеваемые на штатив для 
защиты поверхности 
напольного покрытия, 
подходят для штативов 
серии 230, 231, 237 
 

Адаптеры и аксессуары 
для штативов 
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Аксессуары для штативов (продолжение) 

ф а 

а Ф 

ф ф 

 

ф а 

 
  

234 Удлинитель для 
штатива, изготавливается 
из стальных или 
алюминиевых трубок с 
резьбой 3½"-8  
 

234CF Удлинитель для 
штатива, изготавливается 
из углеводородных трубок с 
резьбой 3½"-8  

20001 Портативный 
кейс для штативов 
M-Series 

273-4 Адаптер с 
регулировкой планового 
положения с резьбой 3½"-8  
Вес 6,8 кг 

800 Прецизионный 
подъемник с резьбой 2.825"-
20, подходит для 235-12 
адаптера, и 
микрометрического столика 
 

15084 Переходник для 
адаптера для изменения 
высоты с резьбой 3½"-8 
Высота 151 мм 
Вес 4,5 кг 

800-MOD 
Адаптер для изменения 
высотного положения с 
резьбой 3½"-8 
 

Модель Высота, мм Вес, кг 
234-200 200 4,5 
234-400 400 8,1 
234-600 600 11,6 
234-1000 1000 18,8 

 

Модель Высота, см Вес, кг 
234CF-20IN 50,8 2,6 
234CF-40IN 101,6 2,9 
234CF-60IN 152,4 3,3 

 

Аксессуары для штативов 



ООО «Промышленная геодезия»  тел./факс (812) 676 07 67 
199106, Санкт-Петербург company@promgeo.com 
Большой проспект В.О., д.84, литера А  http://promgeo.com 

 
 
 
 

ООО «Промышленная геодезия» 

 Проведение высокоточных геометрических измерений объектов крупного 
машиностроения 
 Лазерное сканирование крупных объектов сложной формы 
 Наблюдения за деформациями и выверка оборудования 
 Автоматизация технологических процессов 
 Поставка высокоточного измерительного оборудования, программного 

обеспечения и прецизионной измерительной оснастки 
 Разработка измерительных технологий, специализированной измерительной 

оснастки 
 Обучение, техническая и методическая поддержка пользователей 
 Сервисное обслуживание и ремонт оборудования 
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     Helping the World Measure 
 

Since 1927 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Почему наши клиенты выбирают Brunson? 

 100% сертифицированная продукция, каждая единица 

имеет серийный номер и сертификат 

 Нержавеющая сталь защищает от коррозии 

 Благодаря закалке до 44 по шкале Роквелла, продукция 

мало подвержена износу 

 Отсутствует покрытие оксидными пленками, которые 

снижают точность 

 Специализация на уникальных заказах 


